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HAKKIMIZDA

FORM Freva Sogutma Sistemleri A.S. olarak 20 yili askin bilgi ve tecriibeye dayanan
dinamik miihendislik ve imalat ekibiyle birlikte konfor ve enduistriyel sektore yonelik proses suyu
sogutma ekipmanlarinin dizayn, imalat ve anahtar teslim kurulum hizmetlerini gerceklestirmektedir.
Faaliyet konusu cihazlar,acik ve kapali tip sogutma kuleleri, hibrid tip (yari islak-yari kuru olarak
calisabilen) sogutma kuleleri,kuru ve adyabatik sogutucular, evaporatif ve adyabatik kondenserler ve
endiistriyel tip fin fan kuru tip sogutuculardir. Ozellikle enerji ve su kaynaklarinin biiyiik dnem arz ettigi
giiniimiz kosullarinda, deneyimli miihendis kadromuzla sektoriin talepleri dogrultusunda hem enerji
hem de su maliyetlerini asgariye indirmek hususunda son teknolojik {iriin se¢cim programlarimiz
vasitasiyla gerekli fizibilite calismalarini yaparak isletmelerin ileriye doniik en uygun cihaza karar
vermeleri siirecinde onlar desteklemeyi hedeflemektedir.

MiSYONUMUZ

FORM Freva Sogutma Sistemleri A.S. olarak misyonumuz, dinamik ve tecriibeli miihendis ve imalat

ekibiyle birlikte kendisini stirekli gelistiren, maksimum musteri memnuniyetini hedef edinmis, cevresel

farkindalik bilincine sahip, tiim sektérlerin beklentilerine yonelik tasarim, proje ve iiretim hizmetlerine
onculiik eden bir sirket olusumu gergeklestirmektir.

ViZYONUMUZ

Surekli gerceklestirecegimiz ARGE faaliyetlerimiz neticesinde sektoriin
ihtiyaclarina yonelik son teknolojik trlinler sunan ve tercih edilen 6ncii marka olmak.
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GENIiS URUN YELPAZESi iLE YENILIKGi
SOGUTMA GOZUMLERI

Freva, genis Uriin yelpazesi sayesinde Endustriyel Sogutma, Konfor Sogutma ve Enerji
Uretim pazarlari icin misterilerinin istekleri dogrultusunda dusik enerji ve
su tiketimine sahip ¢éziimler sunmaktadir.

Acik Cevrim Su Sogutma Kuleleri

FRV Serisi TAY Serisi RTAY Serisi TXY Serisi
Acik Cevrim Karsi Acik Cevrim Karsi Akish  Acik Cevrim Karsi Akish Acik Cevrim Capraz
Akish Sogutma Kule- Sogutma Kulesi Sogutma Kulesi Akish Sogutma Kulesi

si (CTP) (Radyal Fanli)




Kapali Cevrim Su Sogutma Kuleleri

TCY Serisi TY-SON Serisi RTCY Serisi RTCY Serisi
Kapal Cevrim Karsi Kapali Cevrim Dolgu Kapali Cevrim Karsi Kapali Cevrim Karsi
Akish Sogutma Kulesi Eklentili Karsi Akish Akish Sogutma Kulesi Akish Sogutma Kulesi

Sogutma Kulesi (Radyal Fanli) (Radyal Fanli)

Evaporatif Kondenser

FEC Serisi
Karsi Akish
Evaporatif Kondenser

Adyabatik ve Kuru Sogutucular

Adyabatik V tipi Adyabatik H tipi Fin Fan Kondenser
Kuru Sogutucu Kuru Sogutucu Cooler




Kule Ekipmanlar

Sogutucu Dolgu

Kullanilan dolgular 6zel tasarimimiz olmakla beraber

hava ile suyun maksimum isi ve kitle transferi yapmasi igin
tasarlanmistir. Ozel formu sayesinde kirlenmeyi geciktirir.
Ozel durumlar disinda PVC malzemeden imal edilmektedir.
-5 / 55°C sicakhiga kadar ¢alisma dayanimi vardir ve
“ASTM E84 Cls. A" yanmazlik sinifindadir.

Santriflij Pompa

Tim modellerimizde salyangozlu, tek kademeli,
uctan emisli, kapali carkli ve monoblok santrifij
pompalar kullaniimaktadir.

Sogutucu Serpantin

/-\.___

Kule serpantinleri, hidrostatik testi yapilmis yiiksek kaliteli

celik borulardan imal edilecek olup imalattan sonra sicak
daldirma galvaniz islemine tabi tutulmaktadir. Ayni zamanda
miusterilerimizin istegine bagh paslanmaz celik uygulamalarimizda
bulunmaktadir. Serpantinler kule igerisinde yatik olarak
yerlestiriimekte olup test havuzunda 10 bar basingli hava ile

test edilmektedir.



Su Dagitim Sistemi

PVC proses suyu dagitim borulari ve PP fiskiye gruplarindan
olusur. Proses suyunu tiim yiizeye esit dagitmak igin tasarlanmistir.
Disik basingta yiiksek su dagitim performansi icin gelistirilmistir.
Bu sayede pompa hatlarinda enerii tasarrufu saglar. Disli baglanti
ile kolayca sokdilip takilabilir.

Damla Tutucu

Proses suyunun cevrimin disina hava yoluyla cikmasini cevrim
suyunun %0,02'sine kadar engeller. Bu sayede su ve kimyasal
tuiketimi diiser. PVC malzemeden yapildidi icin oldukga hafiftir.
Bu sayede su dagitim sistemine bakim yapilma durumunda
rahatlikla sokiilebilir.

Hava Giris Panjuru

Hava giris panjurlari sogutma kulesindeki suyu iceride tutmayi
dis ortamdaki kirliligi ise disarida tutmayi saglar. Panjurun
tasarimi kule icine taze havayi en verimli alacak sekilde dizayn
edilmistir. Ozel formu sayesinde ise giines 1sigini iceri almayar-
ak yosun olusumunu en aza indirir.

Aksiyal Fan

Biitlin Grlnlerimizde farklh modellerde ve
malzeme siniflarindan fanlar kullanila-
bilmektedir. Kullanilan tiim fanlar dizayn
siniflarinin son nesillerine gére Uretil-
mektedir. Sessiz, Ultra sessiz secenekler
ve korozyona karsi dayanim icin farkli
malzeme secenekleri mevcuttur.



Radyal Fan

Bitiin Grdnlerimizde farkl
modellerde ve malzeme
siniflarindan fanlar kullanilabil-
mektedir. Kullanilan tim fanlar
dizayn siniflarinin son nesillerine
gore Uretilmektedir. Sessiz, Ultra
sessiz secenekler ve korozyona
karsi dayanim icin farkh malzeme
secenekleri mevcuttur.

Dis Govde

Dis gévde malzemesi genel
olarak Z600 metre kareye 600
gram c¢inko ihtiva eden sactan
Uretilmektedir. Saclarin i¢ ve
dis ylizeyleri ise polimer esasli
epoksi boya ile kaplanmak-
tadir. Misterinin istegine gore
paslanmaz celik uygulamalari
da yapilmaktadir.

Elektrik Motoru

Elektrik motoru, elektrik enerijisini,
mekanik enerjiye déntistiiren ciha-
zlardir. Elektrik motorlar manyetik
alan ve sargi akimi arasindaki
etkilesimle kuvvet lretir ve tastyici
kaidenin {stlinde konumlandirlir. Tim
su sogutma kulelerimizde kullanilan
motorlar IE3 veya daha yiiksek enerji
sinifina sahiptir. Elektrik motoru fan
torkunu olusturan bilesendir. Motorun
torku fana kayis ya da disli vasitasiyla
iletilir.

Titresim Salteri

Kulenin en (st boliimiinde
fan bacasinin hemen yanin-
da bulunur. Fan grubunda
olusan titresimle ¢alisma
durumlarinda titresimi
algilayarak elektrik
motorunun devreden
cikmasini saglar.

Havuz Suyu Isiticilar

Kis kosullarinda sogutma kulesi
isletmesi icin gereklidir. Sicaklk
transmitteri yardimiyla havuz suyu
sicakligi kontrol edilir. Bu sayede
havuz suyunun donmasi engellenir.
Bakir ve paslanmaz celik malze-
meler kullanilabilmektedir.
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Mekanik Seviye Samandirasi

Samandirali seviye vanasi,
havuz su seviye kontrolii
amaciyla kullanilir, yatay
olarak tasarlanan kol ile
samandira boyu ayarlanabilir.
Sivi seviyesinin yiikselmesi ile
vana kapanir.



Opsiyonel Coziimler
Yari Kapal Sistem Coziimleri
Avantajlar
*Distik ilk yatinm maliyeti.
*Diislik isletme maliyeti.
*Distlik kimyasal ihtiyaci.
*Distik fan elektrik tiketimi
*Temiz proses suyu

Sogutma kulesi devresi ile proses devresi arasina yerlestirilen plakali esenjér sayesinde ortamdaki kirletici
etkilerden prosesiniz korunmus olacaktir. Sogutma kulesi devresi kendi icinde donisiinii saglayacak, pros-
es suyu ise devresini kendi icinde tamamlayacagi icin prosesiniz her daim dis ortam etkilerinden korun-
acaktir. Ayni zamanda antifiriz kullanan isletmelerde daha diistik antifiriz

kullanimina ihtiya¢ duyacaktir. Boylece antifiriz maliyetlerinin

diismesini saglayacaktir.

Ultra Sessiz Fan

Ultra sessiz fanlar, pahali ve hantal ses séniimleme ekipmanlariyla kiyaslandiginda oldukea sessizdir. Ozel imal edilmis
ultra sessiz fanlar, klasik fanlara gére 20 db kadar daha diislik ses seviyesi Gretmektedir. 710 mm den 10.400 mm'’ ye
e | kadar ultra sessiz fanlar imal edilmektedir.




Farkli Renk Opsiyonlari

Miisterimizin ihtiyaglarina gére istenilen renk uygulamalari mevcuttur. Misterimizin istedigi renk kodunu belirtmesi
sonrasinda farkli renk opsiyonlari sunulmaktadir.

Bakim Platformu

Sogutma kulelerinin bakim ve onarimini yapmak icin 6zel tasarimli platformlarimiz mevcuttur. Standart olarak
CTP malzemeden liretilmektedir. Ozel istek iizerine galvanizli celik veya paslanmaz olarak da iiretilebilir.

Havuz Stpilrme Sistemi

Kule havuzuna kurulan 6zel tasarimimiz olan siipiirme sistemi sayesinde havuz tabaninda stirekli su sirkilasyonu
saglanmaktadir. Bu sayede kule havuz tabaninda ¢okelti olusumu 6nlenerek kule havuzu her daim temiz kalmaktadir.
Kule performans dlsiimi dnlenerek kuleniz her daim temiz kalacaktir.




Susturucu

Sogutma kulelerinde istenilen ses seviyelerini saglamak amaciyla tasarlanan 6zel susturucular ile istenilen ses seviyesi
degerleri saglanmaktadir.

Antivortexhood

Eger pompa yeteri kadar su ile beslenmezse kuru calisir. Bunun sonucunda sagliksiz calisma ve arizalanmalar kaginilmazdir. An-
tivortexhood'un temel amaci sirkiilasyon pompasini kuru calismaya ve kavitasyona karsi korumaktir.

MCC ve DDC Elektrik Panosu ve Otomasyon Sistemleri

(1) Su sogutma kulesi otomasyon panosu kule {izerinde bulunan Fan, Pompa ve Elektrikli isiticilarin
calistirimasini saglamaktadir. Bu ekipmanlarin calismasi icin pano i¢ 6retme sacinda bulunan
motor siirlicti ekranlari, butonlar ve sinyal lambalarindan yararlanilir. Birinci fan siriici sistemde
Master olarak adlandirilir. Tim kontrol senaryosu bu siirlicli tizerinden calisir. Kule cikis su sicaklik
algilayici PTI00 baglanir. Sicakliga bagli olarak Pl kontrol ile hem kendini hem diger surliclileri
calistinir. Kendi calismasi esnasinda Pompa motoruna da cikis vererek calismasini saglar. Titresim
anahtarlarindan alinacak sinyal ile calisma ve durma islemlerini geceklestirir. Elektrikli isiticiya
pano glic cikisi saglar ve bu cikisin acilip kapanmasi butonlar ile yapilir. Elektrikli isitici kendi

A termostatina bagli calismasini gerceklestirir.

Filtrasyon Sistemi

Havuz su seviyesini elektromekanik
olarak kontrol etmek icin tasarlanmistir.
Degisken cevre kosullarindan etkilen-
meyerek havuzdaki su seviyesi manyetik
olarak Slclliir ve istenilen seviyeye sole-
noid valf ile getirilir. Sebeke basinc en N . . L .
fazla 10 bar olmalidir. Tasma veya diisiik Su sogutma kulesi filtrasyon sistemi sogutma kulesinde

su seviye alarmlari icin de elektronik ek- sogutulan suda ?ler alan partikiilleri filtre ederek sogutma
ipman?::r mevcuttur. Bu sayede sogutma kulesinden uzaklastinr. Bu sayede sogutma kulesinin per-
kulesinin isletmesi kolaylastirilmis olup, formansinda arti nganmcktlr. Koroyzon riski azalir. Distik
merkezi sistemlerden havuz su seviye- enerji ve kimyasal tliketimi saglayacaktir.

sinin izlenebilirligi saglanir.










Yedek Parcalar

Freva, tiim sogutma kulesi ve kuru sogutucu ekipmanlari icin en iyi parca tedarikginizdir.
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